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ACROTÈRE 
POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

L’acrotère est un muret en maçonnerie pleine en périphérie de toit 
plat ou de terrasse. Sur les toits-terrasses ou les balcons, l’acrotère 
avec un garde-corps est mis en place en prévention contre les chutes. 
Sur les toits plats, il permet le relevé d’étanchéité en prolongeant 
le mur de façade. En général, un acrotère mesure au minimum 
15 cm pour l’étanchéité, mais peut être plus haut selon les usages  
et les normes de sécurité.

Chaînage vertical
intermédiaire.

Des CR assurent la liaison
avec le chaînage horizontal.
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RÔLE DE L’ACROTÈRE :

Le mur acrotère est un élément technique  
situé en périphérie des toitures-terrasses (plates  

ou à faible pente). Il remplit plusieurs fonctions :

• Assure l’étanchéité du toit-terrasse*.

• Cache les éléments techniques du toit plat.

•  Surmonter d’un garde-corps,  
il joue un rôle sécuritaire.

*Le relevé d’étanchéité est obligatoire dans la construction d’un toit-terrasse, il est indispensable pour prévenir 
la pénétration de l’eau et empêcher les infiltrations en périphérie des terrasses revêtues de membranes 

bitumineuses et de membranes synthétiques.

Acrotère toit-terrasse 
non accessible.

Liaison d’angle des acrotères 
par clavetage avec des LU.

Poutre sous acrotère.

Acrotère avec garde-corps.
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4 CD verticaux pour verrouiller 
le clavetage dans le chaînage 
vertical.

Introduire les CR dans
la poutre et dans le chaînage 
horizontal.

CHN pour réhausser 
la poutre et ferrailler 
l'acrotère.

CHN avec acrotère
cas des dimensions 
batardes.

Poutre type EVD

Poutre type EVD

Les LU assurent la liaison d'angle des 
acrotères et des chaînages horizontaux. 
1 LU/Lit d'acier.

Les CR assurent l'ancrage
de l'acrotère dans le chaînage
horizontal.

MISE EN ŒUVRE

CLAVETAGE ANGLE

POUTRE SOUS ACROTÈRE

ACROTÈRE POUTRE + CHN ACROTÈRE RÉHAUSSÉ
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ARMATURES ET PRODUITS ASSOCIÉS
POUR ACROTÈRE EN BÉTON ARMÉ

 �ACROTÈRE (armature filante)

 �CHN et RVN (armature filante)  �ACCESSOIRES



CATALOGUE Armatures
béton

Études
béton armé

Études
géotechniques

FABRICANT & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS ARMATURES

JU
IN

 2
02

6

*Certificats NF AFCAB : Pommevic n° A 00/030 - Vix n° A 02/044 - Fabrègues n° A 00/034 - Le Luc n° A 01/037 - Sorgues n° A 00/035 - Marigné-Laillé n° A 00/022 - Attichy n° A 00/029

Colombe

Longvic

Holtzwhir

Le Luc
Fabrègues

Sorgues

Biguglia

Pommevic

Marigné-Laillé

Vix

Attichy

AQUITAINE
RN 113
82400 - POMMEVIC
05 63 29 62 00
pommevic@fimurex.com

CENTRE-EST
472, Rue Eugène Perrin
38690 - COLOMBE
04 76 06 91 33
colombe@fimurex.com

6, Boulevard Eiffel
21600 - LONGVIC
03 80 36 44 00
longvic@fimurex.com

CENTRE-OUEST
1, Rue du Stade
85770 - VIX
02 51 00 62 57
vix@fimurex.com 

Lieudit Montrubert
72220 - MARIGNÉ-LAILLÉ
02 43 47 00 40
marigne@fimurex.com

MÉDITERRANÉE
D 613 - Les 4 Chemins
34690 - FABRÈGUES
04 67 85 17 17
fabregues@fimurex.com

ZI Les Lauves
83340 - LE LUC
04 94 50 06 20
leluc@fimurex.com

179, Allée de Brantes
84700 - SORGUES
04 90 39 33 33
sorgues@fimurex.com

ZI de Tragone
20620 - BIGUGLIA
04 95 33 36 24
biguglia@fimurex.com

VALOISES
ZI
60350 - ATTICHY
03 44 42 72 00
attichy@fimurex.com

14, Rue de la Choucrouterie
68320 - HOLTZWIHR
03 89 47 76 62
holtzwihr@fimurex.com


