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MISE EN CEUVRE

COUPE DE PRINCIPE MISE EN PLACE
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* Drain raccordé a un puits perdu ou a un réseau d'eaux pluviales
Référence Esp. formes, H A D Cdt
produit attentes et Av (cm) (cm) (cm) B (cml C leml (cm) (UNJ

MS180A165 .
MS180F165 16,5 804 180 100 25 15 65 4
MS240A165 5
N 16,5 180 & 240 130 30 20 90 4
MS280A165 N
MS280F 165 16,5 240 a 280 145 30 20 105 4
MESAOF B 16,5 280 3 340 180 35 20 140 4
mglggggg 25 802 180 100 25 15 65 4
MS240A250 5
MS240F250 25 180 & 240 130 30 20 90 4
MS280A250 N
MS280F250 25 240 a 280 145 30 20 105 A

* Les barres Av et Ah, ainsi que larmature en téte de mur sont indépendantes des armatures « MS » ; pour la fourniture de ces éléments, nous consulter.

HYPOTHESES GENERALES :
- Aciers HA8 a HA12 B500A ou B500B, B500B si supérieurs ou Remblaiement par matériaux de classe 1 ou 2 (suivant norme absence de nappe phréatique ou de venues d'eau ; condition de
égaux a HAT4 ; fyk = 500 MPa NF EN 14775), perméables et drainants [remblais argileux terrain drainée sous les fondations
- Résistance caractéristique du béton : fck = 25 MPa a proscrire] par couches successives inférieures a 50 cm et - Protection contre le gel de la fondation (P. Hors gel] : profondeur
- Classe d’exposition XC2 (absence d'agressivité du sol et de leau compactage derriere le mur par de petits engins légers de a déterminer en fonction du lieu et de laltitude du terrain
dans le sol). Enrobage des armatures 50 mm chantier. - Situation non sismique
- Surface du terrain fini derriére le mur horizontal (pas de talus - Contrainte admissible du sol (ELS) : 0,15 MPa ; @ = 30°, yh=2000 - Prévoir des joints de fractionnement verticaux seulement dans
en pente] daN/m? ['épaisseur et la hauteur du voile, espacés au maximum tous les
- Charge d'exploitation sur le remblai : 150 daN/m? [pas de - Semelle de fondation ancrée dans un sol homogéne en nature et 6 meétres
passage de véhicule a moins de 5 m de la téte du mur ; caractéristiques mécaniques ou défini par 'étude géotechnique ; - Recouvrement de toutes les barres horizontales d'au moins 60 @
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FIMURE

AQUITAINE

RN 113

82400 - POMMEVIC
056329 6200
pommevic@fimurex.com

CENTRE-EST

472, Rue Eugene Perrin
38690 - COLOMBE
0476069133
colombe(@fimurex.com

6, Boulevard Eiffel
21600 - LONGVIC

03 8036 4400
longvic@fimurex.com

A

Marigné-Laillé

0

9 Vix

Pommevic

0

Attichy 9

Holtzwhir 9
Longvic o

9 Colombe

Sorgues

Fabrégues o

CENTRE-OUEST

1, Rue du Stade
85770 - VIX
0251006257
vix@fimurex.com

Lieudit Montrubert

72220 - MARIGNE-LAILLE
02 43 47 00 40
marigne@fimurex.com

9 Le Luc
o Biguglia

MEDITERRANEE

D 613 - Les 4 Chemins
34690 - FABREGUES
0467851717
fabregues(@fimurex.com

Zl Les Lauves
83340 - LE LUC

04 945006 20
leluc@fimurex.com

179, Allée de Brantes
84700 - SORGUES
0490393333
sorgues(@fimurex.com

Zl de Tragone

20620 - BIGUGLIA

04 953336 24
biguglia@fimurex.com

JUIN 2026

BREFACTO

VALOISES

ZI

60350 - ATTICHY

03 44 4272 00
attichy@fimurex.com

14, Rue de la Choucrouterie
68320 - HOLTZWIHR
0389477662
holtzwihr@fimurex.com

*Certificats NFAFCAB : Pommevic n® A00/030 - Vixn° A02/044 - Fabréguesn® A00/034 - Le Lucn®A01/037 - Sorgues n® A00/035 - Marigné-Laillé n® A00/022 - Attichyn® A00/029
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