
F A B R I C A N T  &  C O N C E P T E U R 
D E  S O L U T I O N S  A R M A T U R E S

Longueur  
jusqu’à 12 m

Largeur  
jusqu’à 6 m

Profondeur  
jusqu’à 1,80 m

ARMATURES POUR PISCINE RECTANGULAIRE
EN BÉTON ARMÉ

KIT ARMATURES PISCINE

www.fimurex.com

conforme aux 
normes

EUROCODE 2
ARMATURES



Étude de sol conseillée
Avec une étude de sol Armasol, vous saurez si votre terrain est 
sain et adapté à la construction de votre piscine et s’il présente 
des particularités géologiques à prendre en compte.

ARMATURE  
MUR BANCHÉ ÉCARTEUR DE NAPPE

ATTENTE VERTICALE

LIAISON DE 
FONDATION
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Kit complet d’armatures adaptées aux dimensions 
de votre piscine prêt à poser, pour une mise en 
œuvre rapide et conforme aux normes. 
Fimurex, l’expertise béton armé au service de 
vos projets !

LIAISON DE  
CHAÎNAGE

CHAÎNAGE  
PÉRIPHÉRIQUE

ÉCARTEUR DE NAPPE

FONDATION RENFORCÉE

RADIER FOND DE BASSIN 
EN TREILLIS SOUDÉ

BLOCS À BANCHER 

KIT ARMATURES PISCINE
PISCINE RECTANGULAIRE STANDARD
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Le radier est réalisé avec 2 nappes 
de treillis soudés maintenus par des 
écarteurs de nappes.

L’espacement des barres 
d’ancrages est défini par 
notre étude suivant les 
dimensions de la piscine.

L’assise des murs 
banchés est assurée 
par des fondations 
renforcées liaisonnées 
dans les angles.

La section et l’espacement des 
barres horizontales et verticales 
sont définies par notre étude.

Les barres verticales 
sont ligaturées sur 
les barres d’ancrage 
en respectant un 
recouvrement 
minimum de 50 x 
Diamètre de la barre.

Au niveau des skimmers, la continuité du chaînage 
périphérique est assurée par 4 barres de diam. 12, 2 
barres à l’intérieur du chaînage et 2 barres ligaturées 
sur les filants horizontaux du mur banché.

Les murs banchés 
sont liaisonnés dans 
les angles.

Le chaînage périphérique est liaisonné dans 
les angles et chaque barre verticale du mur 
banché est repliée sur le chaînage.

 �LE KIT PISCINE FIMUREX COMPREND L’ENSEMBLE 
DES ARMATURES NÉCESSAIRES À VOTRE PROJET

Ainsi que les coupes détaillées de mise en œuvre.

RADIÉ BÉTON MURS BANCHÉS

CAS DES SKIMMERS

CHAÎNAGE PÉRIPHÉRIQUE

LIAISON D’ANGLE DES MURS BANCHÉS
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NOTES
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CATALOGUE Armatures
béton

Études
béton armé

Études
géotechniques

FABRICANT & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS ARMATURES
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*Certificats NF AFCAB : Pommevic n° A 00/030 - Vix n° A 02/044 - Fabrègues n° A 00/034 - Le Luc n° A 01/037 - Sorgues n° A 00/035 - Marigné-Laillé n° A 00/022 - Attichy n° A 00/029

Colombe

Longvic

Holtzwhir

Le Luc
Fabrègues

Sorgues

Biguglia

Pommevic

Marigné-Laillé

Vix

Attichy

AQUITAINE
RN 113
82400 - POMMEVIC
05 63 29 62 00
pommevic@fimurex.com

CENTRE-EST
472, Rue Eugène Perrin
38690 - COLOMBE
04 76 06 91 33
colombe@fimurex.com

6, Boulevard Eiffel
21600 - LONGVIC
03 80 36 44 00
longvic@fimurex.com

CENTRE-OUEST
1, Rue du Stade
85770 - VIX
02 51 00 62 57
vix@fimurex.com 

Lieudit Montrubert
72220 - MARIGNÉ-LAILLÉ
02 43 47 00 40
marigne@fimurex.com

MÉDITERRANÉE
D 613 - Les 4 Chemins
34690 - FABRÈGUES
04 67 85 17 17
fabregues@fimurex.com

ZI Les Lauves
83340 - LE LUC
04 94 50 06 20
leluc@fimurex.com

179, Allée de Brantes
84700 - SORGUES
04 90 39 33 33
sorgues@fimurex.com

ZI de Tragone
20620 - BIGUGLIA
04 95 33 36 24
biguglia@fimurex.com

VALOISES
ZI
60350 - ATTICHY
03 44 42 72 00
attichy@fimurex.com

14, Rue de la Choucrouterie
68320 - HOLTZWIHR
03 89 47 76 62
holtzwihr@fimurex.com


